Structure and Chemical Characterization by Electron Microstrcopy – Spanning the micro and nano regime by Wagner, Jakob Birkedal
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners 
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal  
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
   
 
Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017
Structure and Chemical Characterization by Electron Microstrcopy – Spanning the
micro and nano regime
Wagner, Jakob Birkedal
Publication date:
2013
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Link back to DTU Orbit
Citation (APA):
Wagner, J. B. (2013). Structure and Chemical Characterization by Electron Microstrcopy – Spanning the micro
and nano regime Dansk Metallurgisk Selskab. [Sound/Visual production (digital)]. Dansk Metallurgisk Selskabs
vintermøde 2013, Kolding, Denmark, 16/01/2013
iv 
 
 
 
Karakterisering  
på alle længdeskalaer 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMS 
 
 
 
DANSK METALLURGISK SELSKAB 
Vintermødet 
2013 
Koldingfjord 
 
  
 
 
 
 
Foredrag 
præsenteret ved 
Vintermødet 16. til 18. januar 2013 
Hotel Koldingfjord 
Kolding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion: 
Trine Nybo Lomholt 
 
 
Eftertryk kun tilladt med forfatternes tilladelse 
vi 
 
 
 
 
 
 
FORORD 
 
 
Dansk  industri  skal bl.a. overleve på  kvalitet, og det  er  vigtigt,  at  virksomhederne  kan dokumentere denne 
kvalitet overfor deres kunder. Vintermødet 2013 har derfor fokus på karakterisering af materialer, processer og 
komponenter,  som  spænder  fra  nanometer  til  meterskala  og  fra  forskning  &  udvikling  til  monitorering  af 
komponenter i drift. 
Vintermødet sigter mod en bred dækning af emnet med foredrag, der bl.a. dækker mikroskopi, kemisk analyse, 
mekanisk prøvning, skadesanalyse, kvalitetskontrol mm.  
 
Dette  års  virksomhedsbesøg  foregik  på  Alfa  Laval  i  Kolding.  Alfa  Laval  Kolding  er  specialist  i  løsninger  til 
håndtering af væsker af enhver viskositet, hurtig rengøring af lukket procesudstyr og intelligent, automatiseret 
kontrol.  På  fabrikken  i  Kolding  produceres  pumper  og  ventiler  til  fødevareindustrien,  bryggerier,  mejerier, 
farmaceutiske‐ og kosmetiske industrier. Alfa Laval Kolding beskæftiger i dag ca. 550 medarbejdere. 
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